
Keuzetabel Druk�lters

Type  Eenheid VarioPress®

7000
VarioPress®

14000
VarioPress®

E 15
VarioPress®

E 25
VarioPress®

E 35
VarioPress®

E 55
VarioPress®

E 70

Doorstroomcap. maximaal m3/uur 4 7 9 11 12 14 15

Doorstroomcap. aanbevolen m3/uur 2,5 3,5 4 6,5 10 13 15

Geadviseerde inhoud alleen water m3 7 14 15 25 35 55 70

Geadviseerde inhoud alleen planten m3 10 18 25 30 50 60 75

Geadviseerde inhoud vis en planten m3 5 7 10 13 20 35 40

Geadviseerde inhoud koivijver m3 ✖ ✖ Laat je adviseren door jouw vijverspecialist.                   Laat je adviseren door jouw vijverspecialist.

Gecombineerd met zwemvijvers m3 ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Pompkeuzes Keuze 1 Compact E-4200 AquaFlow E-5000 AquaFlow E-5000 AquaFlow E-10000 AquaFlow E-15000 AquaFlow E-20000 AquaFlow E-20000

Keuze 2 AquaFlow E-5000 AquaFlow E-10000 AquaFlow E-10000 AquaFlow E-15000 AquaFlow E-20000

Keuze 3 VarioFlow® E-10 VarioFlow® E-10 VarioFlow® E-10 VarioFlow® E-20 VarioFlow® E-20 VarioFlow® E-20

Afmeting ø x H cm    38 x 41    38 x 52    38,5 x 75    45 x 56    45 x 72,5    60 x 82,5 75 x 89

Inhoud tank liter 20 25 38 50 75 170 300

Spanning Volt / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Beschermingsklasse IP 44 44 67 67 67  67 67

Stroomverbruik lamp + motor Watt 15 22 28 + 100 bij spoelen 40 + 100 bij spoelen 60 + 100 bij spoelen 60 + 100 bij spoelen 60 + 100 bij spoelen

Lampvermogen Watt 11 18 24 36 55 55 55

Aansluitingen draad Inch" 1½" 1½" 1½" 2" 2" 2" 2"

Aansluitingen slang / lijm mm 20 / 25 / 32 / 40 20 / 25 / 32 / 40 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50

Max druk Bar 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Reiniging       Handmatig Handmatig Electrisch Electrisch Electrisch Electrisch Electrisch

Filtermateriaal Schuim Schuim / BioBall Schuim / BioBall Schuim / Biocell Schuim / Biocell Schuim / BioBall / Biocell Schuim / BioBall / Biocell

Signaal tijdens en na spoelen ✖ ✖ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Stroomkabel meter 5 5 5 5 5 5 5

Artikelnummer 201100 201101 201113 201114 201115 201116 201117

Garantie * Jaar 2 2 3 3 3 3 3

✔ Ja / geschikt         ✖ Nee / ongeschikt.

* )  M.u.v. glas / lamp / �ltermateriaal.

Druk�lters zijn gemakkelijk bedienbare, gesloten �ltersystemen. Het ingebouwde UV-c apparaat houdt de vijver vrij van zweefalgen.  Meer info: www.auga.nl

KLIK
HIER VOOR 

VIDEO
IMPRESSIE

Verdere ontwikkelingen, technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. AUGA / juli 2023

https://www.youtube.com/watch?v=yi6ryHV03q0

